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• Transparentes und dezentes Produkt, das auf jeder Art von Oberfläche un-
sichtbar wird

• Ausgezeichnete Haftkraft und somit schnelle und sichere Aufbringung bei 
hohen und niedrigen Temperaturen wie auch bei Feuchtigkeit

• Äußerst zuverlässig im Außenbereich, UV-beständig und regenfest

• Die unsichtbare Lösung für jede Reparatur

EINSEITIG KLEBENDES TRANSPARENTES 
UNIVERSALBAND

ART.-NR. Liner B L Stk.

[mm] [mm] [m]

CLARA60 60 60 15 12

Stärke: 0,27 mm

1  Trägermaterial: PE-Folie

2  Klebstoff: Lösungsmittelfreie Acryldispersion

3  Trägereinlage: Netzverstärkung aus Polyester

4  Klebstoff: Lösungsmittelfreie Acryldispersion

5  Trennschicht: Silikonpapier

TECHNISCHE DATEN

ZUSAMMENSETZUNG

Eigenschaften Norm Wert

Stärke - 0,27  mm

Klebkraft auf Stahl bei 90° AFERA 5001 70 N/25 mm

Widerstand gegen Wasserdurchgang - konform

UV-Beständig - 12 Monate

Anwendungstemperatur - > -10 °C

Wärmebeständigkeit - -40 / +120 °C

Lagertemperatur(1) - +10 / +35 °C

Französische VOC-Einstufung - A+

Lösungsmittel - nein

(1)Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort lagern.
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